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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

VALSIR PP lefolyórendszer tokos csatlakozással d32 mérettől d160 méretig 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 

azonosítását: 

A terméken, illetve a csomagoláson feltüntetettek szerint 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az 

alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Lakó-, közösségi-, és egyéb rendeltetésű épületekben szennyvízelvezetés 

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési 

címe: 

- Valsir S.p.A. 

25078 Vestone (Olaszország, BS) Localitá Merlaro 2. tel: +39 0365 877 011 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a 

megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

Magyarországi forgalmazó: Vivaco Kft. 

1172 Budapest, Lokátor u. 17. tel: +36 1 254 0160, www.vivaco.hu, vivaco@t-online.hu 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az 

V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:  

1. rendszer alapján 

  

http://www.vivaco.hu/
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7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat 

esetén (a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma): 

ÉMI Kht. által kiadott A-1043/1999 számú Építőipari Műszaki Engedélyben foglaltak. 

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki 

értékelést adtak ki:  

- 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Vonatkozó szabvány 

Műanyag csővezetékrendszerek 

szennyvíz elvezetéséhez az 

épületszerkezeten belül (PP) 

MEGFELEL 
EN 1451-1 

DIN 19560-10 

Sűrűség ≥ 900 kg/m3 EN ISO 1183-2 

Maximális üzemi hőmérséklet 95°C ISO 306 

Olvadási hőmérséklet ≥ 160°C EN 728 

Szakítószilárdság 

Rugalmassági modulus 

≥ 22 MPa 

1650 MPa 
ISO 527-2 

Szakadási nyúlás ≥ 500 % ISO 6259-3 

Folyási mutatószám < 3,0 g/10 perc EN ISO 1133 

Tűzállóság 

D-s3, d0 (közepesen éghető, 

füstölve ég, nem csepeg) 

B1 osztály 

M1 osztály 

EN 13501-1 

DIN 4102-1 

NF P 92-505, NF P 92-501 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, 

nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. 

pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó meghatalmazott képviselője: 

 

 

Vanczer Zsuzsanna 
ügyvezető 

Budapest, 2013.08.01. 


