
TRIPLUS

Épületen belüli hangcsillapított 
háromrétegű lefolyórendszer
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Triplus®, a tokos kötésű 
lefolyórendszerek 
fejlődéstörténete

A lefolyórendszerekkel szemben támasztott 
elvárások növekedésével, különös tekintettel 
a megfelelő tervezésre és a vízelvezetési kapacitásra, 
a Valsir úgy döntött, hogy létrehoz egy rendkívül 
innovatív termékcsaládot. 

A Triplus® csövek három rétegből állnak, amelyek 
alacsony hőmérsékleten is kiemelkedő mechanikai 
tulajdonságokkal, valamint kiváló hangcsillapító 
teljesítménnyel rendelkeznek.

A Triplus® a Valsir által kifejlesztett, 
gyártott és szabadalmaztatott tokos 
lefolyórendszer, amelynek részei a háromrétegű 
csövek, idomok és tartozékok. 
A rendszer teljesíti a hatályban lévő jogszabályok 
és előírások lefolyórendszerek zajszintjére 
vonatkozó követelményeit.

A Triplus® az EN 1451 szabványnak megfelelően 
készül, lakóépületek, ipari létesítmények, kórházak, 
szállodák magas és alacsony hőmérsékletű 
lefolyórendszerének, szellőzővezetékének, 
valamint esővíz elvezető rendszerének kivitelezésére 
használható.

A csövek, idomok és tartozékok széles választékának 
köszönhetően a teljes lefolyórendszer kiépíthető 
a szaniter berendezések bekötésétől kezdve 
az elágazó- és ejtővezetéken át az alapvezetékig. 
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Marina Hotel F1 - Abu Dhabi (Egyesült Arab Emírségek)
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A Triplus® lefolyórendszer 
alkalmazásával járó előnyök

•	A tokos kötésnek köszönhetően rendkívül 
gyorsan és egyszerűen elvégezhető 
a kivitelezés speciális szerszámok használata 
nélkül. Ezenkívül a tokos kötéshez nem szükséges 
ragasztó vagy káros oldószerek használata. 

•	Kiváló hangszigetelő képesség: a stuttgarti 
Fraunhofer Épületfizikai Intézetben az EN 14366 
szabvány szerint, 2 l/s térfogatáram esetén mért 
zajszint 12 dB(A) (P-BA 227/2006 tanúsítvány).

•	Rendkívül jó hidegtűrés (-25°C-ig).
•	Nem tartós terhelés esetén max. 95°C-ig 

alkalmazható.
•	A csövek három rétegből állnak, amelyek 

fokozott ellenállást tanúsítanak a mechanikai 
igénybevétellel szemben.

•	Nagyfokú vegyszerállóság a lakóépületek és 
ipari létesítmények lefolyóiban található oldott 
anyagokkal szemben.

•	Átmeneti csatlakozók széles választéka 
öntöttvas, PE, PP, PVC rendszerekhez történő 
csatlakoztatásra.

•	Széles átmérőtartomány DN 32 mm-től 
DN 250 mm-ig.

•	A Valsir Triplus® rendszer teljes mértékben 
újrahasznosítható anyagokból készült, melyeket 
élettartamuk végén újra fel lehet használni. 
A gyártási folyamatok energiahatékonyak és 
környezetkímélőek. A Valsir a környezettudatosság 
és a természeti erőforrások megőrzése érdekében 
alkalmazza a környezetbarát építészet elveit.

A középső réteg polipropilén (PP) és ásványi anyag 
(MF) szabadalmazott keverékéből készült, amelynek 
köszönhetően a Triplus® rendszer kiváló mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkezik mind alacsony 
(ütésállóság -25°C-ig), mind magas hőmérsékleten 
(hőállóság max. 95°C-ig).

A Triplus® lefolyórendszer 2 és 12 közötti pH-értékű, 
magas hőmérsékletű szennyvizet tud elvezetni, igen 
ellenálló a leggyakoribb vegyi anyagokkal szemben, 
és rendkívül sima belső felülete megakadályozza 
a lefolyóhálózatokban található lerakódások 
kialakulását.

KIVÁLÓ 
TULAJDONSÁGOK

Tok ajakos tömítéssel
A tokba helyezett ajakos tömítés 
víztömörséget biztosít, valamint lehetővé 
teszi a csövek hőtágulás hatására történő 
elmozdulását. A tok kialakításának 
köszönhetően a csövek fektetése könnyen és 
gyorsan elvégezhető.

Középső réteg
Ásványi erősítésű polipropilénből készült, amely 
nagy mechanikai szilárdsággal és kiváló akusztikai 
tulajdonságokkal rendelkezik.

Külső réteg
Polipropilénből készült. 
Nagy ütésállóságot és fokozott 
mechanikai védelmet nyújt.

Belső réteg
A cső belsejét egy rendkívül síma belső 
felülettel rendelkező polipropilén réteg alkotja, 
amely nagyfokú vegyszerállóságot biztosít.
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RENDKÍVÜL 
SZÉLES TERMÉKVÁLASZTÉK

A Triplus® rendszert 150 mm és 3 m közötti 
hosszúságú csövek és a hozzájuk tartozó idomok 
és kiegészítők széles választéka alkotja, amelyek 
együtt a legváltozatosabb rendszerek elkészítését 
teszik lehetővé.

A kisebb átmérők 32, 40 és 50 mm-es méretben az 
ágvezetékekhez, a nagyobb átmérőjűek 250 mm-ig 
pedig az ejtő- és gyűjtővezetékekhez szükségesek.

A termékpalettához tartoznak még a kiegészítők, 
amelyek használatával más Valsir lefolyórendszerekkel 
kapcsolható össze a rendszer, a csőrögzítő 
bilincsek, amelyek rezgéscsillapító gumialátéttel 
ellátva csökkentik a lefolyó működése során 
a falfelületre átterjedő rezgéseket.

Tűzvédelmi mandzsetta

Abban az esetben, ha országos, vagy helyi 
jogszabályok előírják az épület bizonyos 
részeinek tűzvédelmi felosztását, például 
kazánházak, mélygarázsok esetén, vagy olyan 
ipari épületekben, ahol tűzveszélyes anyagokkal 
dolgoznak, akkor tűzvédelmi mandzsettákat kell 
alkalmazni.

A különböző elvárások kielégítése és 
a legszigorúbb tűzvédelmi előírások betartása 
érdekében tűzvédelmi mandzsetták széles 
méretválasztékát kínáljuk 40 mm-től 250 mm-ig.

Fontos tudnivaló, hogy a Triplus lefolyórendszer 
polipropilén alapanyagból készül, ezért más 
anyagokkal, pl. a PVC-vel ellentétben égésekor 
nem szabadulnak fel rákkeltő vegyületek, 
mint például dioxin vagy vinil-klorid.
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A Valsir az egyetlen gyártó a világon, amely 
hangcsillapított, háromrétegű lefolyórendszert 
Triplus® szellőző ágvezetékbekötő-idommal tud 
szállítani. Az idom ideális megoldást jelent magas 
épületeknél, szintenként több ágvezeték és nagy 
egyidejűség esetén. 

Ez az innovatív idom biztosítja az ejtővezeték 
és az emeleteknél lévő ágvezetékek optimális 
szellőzését, és mérsékeli a hálózatban jelentkező 
nyomásváltozásokat.

A rendszer több szempontból is előnyös és 
gazdaságos. Elég egy ejtővezetéket kiépíteni, 
nincs szükség párhuzamos szellőző vezetékre. 
A 110 mm átmérőjű ejtővezetéknek szellőző 
ágvezetékbekötő-idommal így is több, 
mint a duplája a szennyvízelvezető kapacitása, 
mint az elsődleges szellőzővezetékkel ellátott 
ejtővezetéknek.

Ideális megoldás magas épületek 
esetében

•	Egyetlen ejtővezeték, nincs szükség párhuzamos 
szellőző vezetékre. 

•	Nagyobb vízelvezető teljesítmény 
a hagyományos rendszerekhez képest.

•	A lefolyó víz sebességének csökkentése.
•	Az ejtővezeték és az emeleteknél lévő ágvezetékek 

optimális szellőzése.
•	Egy ágvezetékbekötő-idomba 6* ágvezeték 

köthető be.
•	Egy ejtővezetékre akár 45* lakás is csatlakozhat.

*  A Triplus® ágvezetékbekötő-idom oldalsó csatlakozásai az 
adott projektnek megfelelően a gyárban készülnek el.

**  A lakások száma azok kialakításától függ.

KORSZERŰ 
MEGOLDÁSOK
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A Triplus® ágvezetékbekötő-idommal ellátott 
lefolyórendszer lehetővé teszi bármely más 
lefolyórendszerhez képest (elsődleges szellőzéssel 
ellátott ejtővezeték, direkt vagy indirekt párhuzamos 
szellőzvezeték esetén, másodlagos szellőző 

vezetékkel ellátott rendszer) a nagyobb szennyvíz 
mennyiség elvezetését.

Szennyvízrendszer 
elsődleges szellőzéssel

Szennyvízrendszer 
párhuzamos 
szellőzővezetékkel

Szennyvízrendszer 
szellőző ágvezetékbekötő 
idommal

A szennyvíz elvezető kapacitás 
40%-kal nagyobb, 
mint elsődleges szellőzéssel 
ellátott ejtővezeték esetén.

A szennyvíz elvezető kapacitás 
120%-kal nagyobb, 
mint elsődleges szellőzéssel 
ellátott ejtővezeték esetén.
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Tanúsítvány P-BA 225/2006 az EN 14366 szerint
Tanúsítvány P-BA 226/2006 a DIN 4109 szerint

KIEMELKEDŐ AKUSZTIKAI 
TELJESÍTMÉNY

A Triplus® cső hangnyomásszintjei LSC,A 
megfelelnek az EN 14366 szabvány 
követelméyeinek 

A Triplus® cső hangnyomásszintjei LIN 
megfelelnek a DIN 4109 szabvány 
követelméyeinek 

Amikor egy lefolyórendszer működésben van, 
a lefolyó szennyvíz áramlási zajokat generál és 
rezgéseket kelt a vezeztékekrendszerben.

A zaj nagy része a cső belsejében terjed tovább, 
de a kialakult rezgések a cső faláról átterjednek a cső 
közvetlen környezetére és a rögzítő bilincseken át az 
épületszerkezetre is. 

A lefolyórendszerek zajszintjének mérséklése 
érdekében a rendszer megfelelő tervezése és 
a rendszer részeinek helyes rögzítése mellett célszerű 
egy kiváló akusztikai teljesítménnyel bíró rendszert is 
választani.

A Triplus® rendszer alkalmazásával kimagasló 
akusztikai teljesítményű lefolyó rendszereket lehet 
létrehozni, amelyekben egy átlagos WC-lehúzáskor 
(ami 2 l/s térfogatárammal jár) 12 dB(A) zajszintet 
lehet mérni.

A Triplus® rendkívüli akusztikai tulajdonságait az 
ausztráliai CSIRO laboratóriumban az ausztráliai 
építészeti jogszabálygyűjtemény követelményei 
alapján elvégzett tesztek eredményei is bizonyítják.
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A lefolyórendszerek akusztikai 
teljesítményének mérése

A lefolyórendszerek akusztikai teljesítményének 
laboratóriumi mérésére a DIN 4109 (a DIN 52219 
szabvánnyal együtt) és az EN 14366 szabványokat 
alkalmazzák, amelyek a mérési módszereket is 
meghatározzák. 
A méréseket mindkét esetben egy négyemeletes 
próbaépületben végzik, amelyet középen kettéoszt 
egy beton válaszfal, amelyre a szennyvíz vezetéket 
rögzítik.

A mérések helyszínéül szolgáló emeleteket 
a beton válaszfal két helyiségre osztja: az egyikben 
van felszerelve a lefolyóvezeték, míg a másikban 
ugyan nincs vezeték, de itt is lehet érezni 
a válaszfalra átterjedt hangrezgéseket, és itt végzik 
a méréseket. Szükség szerint, illetve a vonatkozó 
előírások függvényében a mért értékeket különböző 
jeIzőszámokban is ki lehet fejezni. 

Az LSC,A az EN 14366 szabvány által előírt, 
szerkezeti zajra utaló jelzőszám, a LIN pedig 
a DIN 4109 szabványban szereplő jelzőszám, 
amely számításba veszi a léghangot is. 

Egyik jelzőszám sem fontosabb a másiknál, 
csak az a fontos, hogy a különböző lefolyórendszerek 
pontos összehasonlításához ugyanazt a jelzőszámot 
használjuk. A tényleges zajszintet csak működésben 
lévő rendszer esetében lehet mérni, 
mivel az számos tényezőtől függ, többek között 
a szereléstől és az épülettípustól. A laboratóriumi 
értékek csak összehasonlítási alapként szolgálnak.
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A tömítés 
hermetikusan zár, 
a különleges formának 
köszönhetően.

A kötés teljes 
keresztmetszetű 
áramlást biztosít, 
mivel a 
csatlakozásban 
nincs szűkület.
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TOKOS KÖTÉS, EGYSZERŰ 
ÉS GYORS SZERELÉS

A Triplus® rendszer a gumigyűrűs tokos kötésnek 
köszönhetően egyszerűen és gyorsan szerelhető 
ragasztó, elektromos berendezések vagy különleges 
szerszámok igénybevétele nélkül.

A tömítés és a tok különleges kialakítása garancia a 
víztömör csatlakozásra és egyúttal elősegíti 
a csőrendszer hőtágulásból eredő,  természetes 
mozgását.

A rendszer alkalmazkodik a hőmérséklet-
változásokhoz: a Triplus® hőtágulása rendkívül 
csekély számos más műanyaghoz képest: 
egy 3 m-es cső csupán 9 mm-t tágul állandó 
hőmérsékletű, 60°C-os víz lefolyása során.

A Triplus® alacsony hőtágulási együtthatójának 
köszönhetően a tokos kötések felveszik a cső 
hosszváltozásait speciális idomok használata nélkül 
is, így a csövek fektetésekor elég csupán a Valsir 
műszaki kézikönyveiben található útmutatást követni.

Áttoló karmantyú 
minimális hulladék

A csőhulladék minimalizálás 
érdekében a Valsir kínálatában 
megtalálható az áttoló 
karmantyú. 
Az idom használatával két 
tok nélküli csövet is össze 
lehet kötni úgy, hogy a kötés 
víztömör marad, és közben nem 
csökkentjük szűkülettel 
a térfogatáramot.
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Nation Towers - Abu Dhabi (Egyesült Arab Emírségek)
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REFERENCIÁK

Life Republic - Pune (India)

Al Raha Beach Development - Abu Dhabi (Egyesült Arab Emírségek)

Torres Intempo - Benidorm (Spanyolország)RBA - Barcelona (Spanyolország)

Mikrohaus Loft - Bécs (Ausztria)
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MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A Valsir teljes körű támogatást nyújt a tervezés, 
vagy akár a helyszíni munka során. Műszaki irodánk 
nagy tapasztalattal rendelkező mérnökökből áll, 
akik megoldást találnak a legösszetettebb feladatra is.

A Valsir Academy egy jól felszerelt képzési központ, 
ahol szeretettel látjuk ügyfeleinket, forgalmazóinkat, 
szerelő- és tervező szakembereket, ahol elméleti és 
gyakorlati tanfolyamokat szervezünk fűtési, vízellátási 
és szennyvízelvezető rendszerek kivitelezőinek, illetve 
tervezőinek. 
A tervezők elsajátíthatják az egyes rendszerek gyors 
és egyszerű tervezését a Silvestro tervező szoftver 
használatával, amely a Valsir saját tervező programja.
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SILVESTRO 
TERVEZŐPROGRAM

A radiátoros és felületfűtési rendszerek, 
a vízhálózat, valamint a lefolyórendszerek tervezése 
és műszaki dokumentációinak készítése rendkívül 
gyors és egyszerű a Silvestro épületgépész 
tervezőprogrammal.

Gyors, egyszerű, különleges. A Silvestro legfőbb 
jellemzői:
•	gyorsan elsajátítható használat, egyszerű és 

könnyen használható grafikus kezelőfelület;
•	automatikus anyagkiírás;
•	padlófűtési mezők kirajzolása;
•	függőleges csőterv is készíthető;
•	hidraulikai és hőtechnikai méretezés;
•	dokumentáció készítése;
•	frissülő jelölések, címkék;
•	dwg és jpg tervrajz is beolvasható;
•	az eredmény dwg-vé alakítható;
•	rendszeres frissítések.
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MINŐSÉG ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELEM

A hatékony gyártási folyamaton és a megbízható 
termékeken felül rendkívül fontos szempontja egy 
vállalat megítélésének a környezeti szempontból 
fenntartható folyamatok tervezése és bevezetése is.

A Valsir mindig is elkötelezett volt az 
újrahasznosítható termékek gyártása és 
a fenntartható eljárások bevezetése mellett, 
összhangban a legszigorúbb Green Building 
elvekkel (zöld épület és környezetbarát tervezés). 
Ma már napelemekkel borított, fenntartható 
termelőegységekkel büszkélkedhet, 
melyek a megújuló energia használatának és az 
erőforrásokkal való takarékoskodásnak köszönhetően 
“A” energiaosztályú besorolást kaptak.

A Valsir elkötelezettségét bizonyítja, 
hogy a világszerte kapott műszaki engedélyek 
száma eléri a 150-et, köztük a legszigorúbb tanúsító 
szervezetek engedélyeivel (2014.07.15-i adat), 
továbbá a minőségirányítási rendszere megfelel az 
UNI EN ISO 9001:2008 európai szabványnak.

Folyamatosan vizsgált, 
ellenőrzött és tanúsított 
gyártási folyamatok és 
irányítási rendszerek.

Fenntartható gyártó üzemek 
és folyamatok, megújuló 
energia használata, 
erőforrások fenntarthatósága.

Akkreditált tanúsító testületek 
által vizsgált, ellenőrzött és 
tanúsított termékek.

Újrahasznosítható termékek 
és környezetkímélő gyártási 
folyamatok.
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