
                             Kondenzációs

                               Turbós

                                Kéményes

Rendkívül kis helyszükséglet -  
a konyhaszekrényben is elfér

... számukra már a Fondital biztosítja a meleget...
Referenciák a teljesség igénye nélkül:
Alsózsolca - Sanmina Magyarország Kft.
Borsodnádasd - Polgármesteri hivatal és Művelődési Ház
Budapest I. - Kapucínus ház
Budapest III. - Boldog Özséb templom és plébánia
Budapest VI. - Evidens Étterem
Budapest VI. - Sas u. 16 lakásos társasház
Budapest VII. - Szimpla Kert romkocsma
Budapest VIII. - Repülő Puli Étterem
Budapest X. - Szent László Plébánia
Budapest XVII. - Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány
Budapest XVIII. - Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola
Csurgó - Tűzoltóság
Debrecen - AKSD Városgazdálkodási Kft.
Debrecen - Református parókia
Érd - Óvoda
Felsőtold - Toldi Vendégház
Győr - Zöldfa Étterem Bár
Győrvár - Polgármesteri hivatal
Imrehegy - Béla Borászati Kft.
Kecel - Római Katolikus Plébánia
Kecskemét - ZKI Zöldség Kutató Intézet
Kiskunhalas. -Szilády Áron u. 10 lakásos társasház
Nagykanizsa - Fabo Kft.
Nagykanizsa - Vagyongazdálkodási Zrt.
Nagykáta - MOL töltőállomás
Nyíregyháza - TIGÁZ Zrt.
Ózd - Görög Katolikus Templom
Pécel - Piac
Pusztavám - Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt.
Szeged - ROLA kamion terminál
Tatabánya - RAL Elektro Irodaház
Türje - Orvosi rendelő
Vác - Mouseoleum Disco

Zalaegerszeg - Göcseji út 13 lakásos társasház

Műszaki paraméterek
Típus KC/KRB

 12
KC/KRB

 24
KC/KRB

 28
Névleges hőteljesítmény (50-30°C) [kW] 12,6 24,9 27,9

Csökkentett hőteljesítmény (80-60°C) [kW] 1,8 2,7 3,0

Hatásfok max. teljesítményen (50-30°C) [%] 105,1 105,1 105,5

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 106,0 106,5 107,0

HMV teljesítmény KC (∆t = 30°C) [l/perc] 8,6 13,4 15,0

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 1,27 2,51 2,79

Megengedett  
maximális 
füstgázhossz*

60/100 [m] 9,0 10,0 9,0

80/125 [m] 13,5 14,5 13,5

80+80 [m] 152,0 84,0 91,0

Készülék tömege (KC) [kg] 29,5 31,0 32,0

Tágulási tartály mérete [l] 9

Hatásfok besorolás 92/42/CEE szerint 

Elektromos védettség IpX4D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 400 x 700 x 250

  * Az idomok egyenértékű csőhosszairól tájékozódjon a tervezési segédletből   * Az idomok egyenértékű csőhosszairól tájékozódjon a tervezési segédletből

Műszaki paraméterek
Típus KRB

 12
KC/KRB

 24
KC
 28

KC/KRB
 32

Névleges hőteljesítmény (50-30°C) [kW] 12,6 24,9 27,9 32,3

Csökkentett hőteljesítmény (80-60°C) [kW] 1,8 2,7 3,0 3,9

Hatásfok max. teljesítményen (50-30°C) [%] 105,1 105,1 105,5 106,2

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 106,0 106,5 107,0 108,3

HMV teljesítmény KC (∆t = 30°C) [l/perc] - 13,4 15,5 16,2

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 1,27 2,51 2,79 3,22

Megengedett  
maximális 
füstgázhossz*

60/100 [m] 9,0 10,0 9,0 7,0

80/125 [m] 13,5 14,5 13,5 10,5

80+80 [m] 152,0 84,0 91,0 78,0

Készülék tömege (KC) [kg] 29,3 30,5 32,0 38,0

Tágulási tartály mérete [l] 10

Hatásfok besorolás 92/42/CEE szerint 

Elektromos védettség IpX5D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 420 x 750 x 315

  * Az idomok egyenértékű csőhosszairól tájékozódjon a tervezési segédletből

Műszaki paraméterek
Típus KB 24 KB 28

Névleges hőteljesítmény (50-30°C) [kW] 24,8 27,4

Csökkentett hőteljesítmény (80-60°C) [kW] 6,5 5,4

Hatásfok max. teljesítményen (50-30°C) [%] 104,8 105,4

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 109,1 108,9

HMV teljesítmény KC (∆t = 30°C) [l/10 perc] 163 183

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 2,51 2,77

Megengedett  
maximális 
füstgázhossz*

60/100 [m] 9,5 6,5

80/125 [m] 14,5 11,5

80+80 [m] 120,0 120,0

Készülék tömege [kg] 68,4 71,5

Tágulási tartály mérete (fűtés / HMV) [l] 10 / 2

Hatásfok besorolás 92/42/EGK szerint 

Elektromos védettség IpX4D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 450 x 750 x 535

  * Az idomok egyenértékű csőhosszairól tájékozódjon a tervezési segédletből

  * Az idomok egyenértékű csőhosszairól tájékozódjon a tervezési segédletből

Műszaki paraméterek
Típus KC

 12
KC
 24

KC
 28

KC/KRB
 32

Névleges hőteljesítmény (50-30°C) [kW] 12,6 24,9 27,9 32,3

Csökkentett hőteljesítmény (80-60°C) [kW] 1,8 2,7 3,0 3,9

Hatásfok max. teljesítményen (50-30°C) [%] 105,1 105,1 105,5 106,2

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 106,0 106,5 107,0 108,3

HMV teljesítmény KC (∆t = 30°C) [l/perc] 8,8 13,4 15,5 16,2

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 1,27 2,51 2,79 3,22

Megengedett  
maximális 
füstgázhossz*

60/100 [m] 9,0 10,0 9,0 7,0

80/125 [m] 13,5 14,5 13,5 10,5

80+80 [m] 152,0 84,0 91,0 78,0

Készülék tömege (KC) [kg] 29,5 30,5 32 38

Tágulási tartály mérete [l] 10

Hatásfok besorolás 92/42/CEE szerint 

Elektromos védettség IpX5D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 420 x 750 x 315

Műszaki paraméterek
Típus KR 55 KR 85

Névleges hőteljesítmény (50-30°C) [kW] 58,8 90,4

Csökkentett hőteljesítmény (80-60°C) [kW] 14,1 20,3

Hatásfok max. teljesítményen (50-30°C) [%] 107,0 106,4

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 108,9 108,5

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 5,82 9,0

Megengedett  
maximális 
füstgázhossz*

60/100 [m] 5,0 -

80/125 [m] 13,0 -

80+80 [m] 55,0 -

100+80 (füstgáz+lev.) [m] - 43,0

Készülék tömege [kg] 51,4 75,2

Hatásfok besorolás 92/42/CEE szerint 

Elektromos védettség IpX4D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 450 x 750 x 535
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Kazánok

Konvektorok

Alumínium radiátorok

Nakollektoros rendszerek

Hőszivattyúk

Napelem rendszerek

Lecseréltük a régi gázkazánt és a  
villanyboilert és az új tárolós kazánnal egy év 

alatt több mint 160.000 Ft-ot spóroltunk.
Tarcza Csaba, Debrecen

Fali kazánok
hosszú távra tervezve

Közel fele lett a gázszámlánk, közben  
beszereztünk egy faapríték kazánt is, de most 

már inkább gázzal fűtünk, mert olcsóbb.
Önkormányzat és Óvoda, Csákberény

TAHITI kondenzációs fűtőkészülékNIAS kondenzációs fűtőkészülék beépített HMV tárolóval

35%-kal kevesebb a gázfogyasztásunk, de 
számomra sokkal fontosabb, hogy észre sem 
veszem, hogy ott van, teszi a dolgát és kész.

Bende Erika, Budapest XI.

ITACA kondenzációs kombi (KC) és fűtő (KRB) készülék

  
GSM 

 

 
INOX HŐCSERÉLŐ 
 

 

 
3 FOK. SZIVATTYÚ 

 
25L RÉTEGTÁROLÓ 

 

 
INOX HŐCSERÉLŐ 

 

 
INOX HŐCSERÉLŐ 

 

 
1:9 MODULÁCIÓ 
 

Rendkívül elégedett vagyok vele, 180 m2-t  
fűtünk, de a kazán csak 25 cm mély, így elfért  a  
konyhaszekrényben és a hangját sem hallom.

Nagy Gábor, Biatorbágy

ANTEA kondenzációs kombi (KC) és fűtő (KRB) készülék FORMENTERA kondenzációs kombi (KC) és fűtő (KRB) készülék
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IDŐJÁRÁSFÜGGŐ 

SZABÁLYOZÁS 
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SZABÁLYOZÁS 
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SZABÁLYOZÁS 
 

 
 

XXL INOX HMV 
(KOMBI) 

 

 
 

XXL INOX HMV 
(KOMBI) 

 

 
 

XXL INOX HMV 
 

 

 
1:9 MODULÁCIÓ 
 

 
IDŐJÁRÁSFÜGGŐ 

SZABÁLYOZÁS 
 

 

 
1:9 MODULÁCIÓ 
 

 

 
3 FOK. SZIVATTYÚ 

 

 
ELEKTRONIKUS 

 

 
3 FOK. SZIVATTYÚ 

 

 
3 FOK. SZIVATTYÚ 

 
IDŐJÁRÁSFÜGGŐ 

SZABÁLYOZÁS 
 

 
5 KEVERT KÖR 

 
5 KEVERT KÖR  

SZOLÁR VEZÉRLÉS 

 

 
SZOLÁR VEZÉRLÉS 

 
 

SZOLÁR VEZÉRLÉS 

 

 
3 KEVERT KÖR 

 
3 KEVERT KÖR 

 
3 KEVERT KÖR 

 
GSM 

KASZKÁD 
 

Alacsony fogyasztás akár 
30-40m2-es lakás esetén is

Előkészítve indirekt tároló 
fűtésére (KRB)

Rendkívül alacsony energia- 
igény készenléti állapotban

Napkollektoros HMV készítés 
kombi készülékkel is

Multifunkciós relé (2 fűtési kör, 
vagy szolár vezérlésre)

Digitális kezelőfelület

Robosztus felépítés -
hosszú élettartam

Rész kondenzációs üzem HMV 
készítés közben is (KC)

Előkészítve indirekt tároló 
fűtésére (KRB)

Szerviz barát kialakítás

Napkollektoros HMV készítés 
kombi készülékkel is

Multifunkciós relé (2 fűtési kör, 
vagy szolár vezérlésre)

Érintőképernyős kijelző

KOMFORT üzemmód - 
gyors melegvízkészítés (KC)

Előkészítve indirekt tároló 
fűtésére (KRB)

Beépített időjáráskövető 
szabályozó és távműködtető

Intelligens nyomástartó 
rendszer

Napkollektoros HMV készítés 
kombi készülékkel is

Multifunkciós relé (2 fűtési kör, 
vagy szolár vezérlésre)

Érintőképernyős kijelző

Bőséges mennyiségű melegvíz

Rész kondenzációs üzem HMV 
készítés közben is

AQUA-PREMIUM rendszer

Kis helyszükséglet -  
csak 450 mm széles

Energiatakarékos - a HMV tároló 
igény szerint ki/be kapcsolható

Alacsony szennyezőanyag 
kibocsátás

Digitális kezelőfelület

 

 
24KW - 163L/10’ 
28KW - 183L/10’ 

Kiváló ár-érték arány

HMV tároló fűtése 
külső váltószeleppel

Rozsdamentes acél hőcserélő

Beépített fűtési keringető 
szivattyú

Beépített légleválasztó

Kaszkádba kapcsolható akár  
8 készülékig - max 680 kW

Digitális kezelőfelület

Nagyon megbízhatóan működik, és  
tényleg korlátlan melegvizet biztosít.

Tóth József Miklós plébános
Mogyoród, Római Katolikus plébánia

 

 
INOX HMV 

(KOMBI) 
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Műszaki paraméterek
Típus CTFS

 24
Névleges hőteljesítmény [kW] 23,7

Csökkentett hőteljesítmény [kW] 11,2

Hatásfok névleges teljesítményen [%] 93,0

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 90,2

HMV teljesítmény (∆t = 30°C) [l/perc] 11,4

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 2,7

Megengedett  
maximális 
füstgázhossz*

60/100 [m] 4,0

80/125 [m] 7,5

80+80 [m] 26,0

Készülék tömege [kg] 26,4

Tágulási tartály mérete [l] 6

Hatásfok besorolás 92/42/EGK szerint 

Elektromos védettség IpX4D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 400 x 700 x 250

  * Az idomok egyenértékű csőhosszairól tájékozódjon a tervezési segédletből

Műszaki paraméterek
Típus CTFS 24

RTFS 24 
CTFS
 24 AF

Névleges hőteljesítmény [kW] 23,7 23,7

Csökkentett hőteljesítmény [kW] 11,1 11,0

Hatásfok névleges teljesítményen [%] 93,0 93,1

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 90,4 90,5

HMV teljesítmény CTFS (∆t = 30°C) [l/perc] 11,1 11,1

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 2,7 2,7

Megengedett  
maximális 
füstgázhossz*

60/100 [m] 6,0 6,0

80/125 [m] 16,0 17,0

80+80 [m] 47,0 47,0

Készülék tömege [kg] 25,0 24,0

Tágulási tartály mérete [l] 7 7

Hatásfok besorolás 92/42/EGK szerint 

Elektromos védettség IpX4D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 400 x 700 x 250

  * Az idomok egyenértékű csőhosszairól tájékozódjon a tervezési segédletből

Műszaki paraméterek
Típus CTFS 24

RTFS 24 
CTFS 28
RTFS 28 

CTFS 32
RTFS 32 

Névleges hőteljesítmény [kW] 23,7 28,6 30,8

Csökkentett hőteljesítmény [kW] 11,1 12,0 14,3

Hatásfok névleges teljesítményen [%] 93,0 93,7 93,4

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 90,2 90,6 91,0

HMV teljesítmény CTFS (∆t = 30°C) [l/perc] 11,6 14,2 15,1

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 2,7 3,23 3,49

Megengedett  
maximális 
füstgázhossz*

60/100 [m] 6,0 7,0 5,0

80/125 [m] 14,0 7,0 6,0

80+80 [m] 42,0 23,0 24,0

Készülék tömege [kg] 28,0 35,5 35,5

Tágulási tartály mérete [l] 7 7 7

Hatásfok besorolás 92/42/EGK szerint 

Elektromos védettség IpX5D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 420 x 750 x 315

  * Az idomok egyenértékű csőhosszairól tájékozódjon a tervezési segédletből

Műszaki paraméterek
Típus CTFS 24

RTFS 24 
CTFS 28
RTFS 28 

CTFS 32
RTFS 32 

Névleges hőteljesítmény [kW] 23,7 28,6 30,8

Csökkentett hőteljesítmény [kW] 11,1 12,0 14,3

Hatásfok névleges teljesítményen [%] 93,0 93,7 93,4

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 90,2 90,6 91,0

HMV teljesítmény CTFS (∆t = 30°C) [l/perc] 11,6 14,2 15,1

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 2,7 3,23 3,49

Megengedett  
maximális 
füstgázhossz*

60/100 [m] 6,0 7,0 5,0

80/125 [m] 14,0 7,0 6,0

80+80 [m] 42,0 23,0 24,0

Készülék tömege [kg] 28,0 35,5 35,5

Tágulási tartály mérete [l] 7 7 7

Hatásfok besorolás 92/42/EGK szerint 

Elektromos védettség IpX5D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 420 x 750 x 315

  * Az idomok egyenértékű csőhosszairól tájékozódjon a tervezési segédletből

Műszaki paraméterek
Típus BTFS

24
BTFS

28 
BTFS

32 
Névleges hőteljesítmény [kW] 23,8 28,4 31,3

Csökkentett hőteljesítmény [kW] 9,5 10,0 12,2

Hatásfok névleges teljesítményen [%] 93,2 93,1 93,1

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 90,2 90,4 90,3

HMV teljesítmény (∆t = 30°C) [l/10 perc] 160 180 200

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 2,7 3,23 3,46

Megengedett  
maximális 
füstgázhossz*

60/100 [m] 4,0 4,0 4,0

80/125 [m] 9,0 7,5 6,0

80+80 [m] 33,0 21,0 22,0

Készülék tömege [kg] 73,3 74,2 75,8

Tágulási tartály mérete [l] 8 10 10

Hatásfok besorolás 92/42/EGK szerint 

Elektromos védettség IpX4D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 450 x 750 x 535

  * Az idomok egyenértékű csőhosszairól tájékozódjon a tervezési segédletből

Műszaki paraméterek
Típus CTN

 24
Névleges hőteljesítmény [kW] 22,2

Csökkentett hőteljesítmény [kW] 10,8

Hatásfok névleges teljesítményen [%] 90,6

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 90,0

HMV teljesítmény (∆t = 30°C) [l/perc] 10,6

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 2,59

Készülék tömege [kg] 25,2

Tágulási tartály mérete [l] 6

Hatásfok besorolás 92/42/EGK szerint 

Elektromos védettség IpX4D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 400 x 700 x 250

  

Műszaki paraméterek
Típus CTN

 24
Névleges hőteljesítmény [kW] 22,1

Csökkentett hőteljesítmény [kW] 10,5

Hatásfok névleges teljesítményen [%] 90,1

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 89,2

HMV teljesítmény (∆t = 30°C) [l/perc] 10,3

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 2,6

Készülék tömege [kg] 25,2

Tágulási tartály mérete [l] 7

Hatásfok besorolás 92/42/EGK szerint 

Elektromos védettség IpX4D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 400 x 700 x 250

 

Műszaki paraméterek
Típus CTN 24

RTN 24
CTN 28
RTN 28

Névleges hőteljesítmény [kW] 23,1 27,4

Csökkentett hőteljesítmény [kW] 8,5 10,8

Hatásfok névleges teljesítményen [%] 90,6 90,0

Hatásfok 30%-os terhelésnél [%] 89,4 87,8

HMV teljesítmény CTFS (∆t = 30°C) [l/perc] 11,2 13,5

Fogyasztás névleges teljesítménynél [m3/h] 2,69 3,23

Készülék tömege [kg] 30,0 33,5

Tágulási tartály mérete [l] 7

Hatásfok besorolás 92/42/EGK szerint 

Elektromos védettség IpX5D

Szélesség x magasság x mélység [mm] 420 x 750 x 315

  

Rendkívül kis helyszükséglet -  
a konyhaszekrényben is elfér

Hihetetlen, a konyhában van  
elhelyezve a készülék és halkabb,  

mint a mellette lévő hűtő.
Kárász Márta, Budapest IX.

ANTEA turbós kombi (CTFS) és fűtő (RTFS) készülék

 
IDŐJÁRÁSFÜGGŐ 

SZABÁLYOZÁS 
 

Vízkővédelem és fagyvédelem 
funkciók

Szivattyú blokkolásgátló és 
utókeringtetési funkció

Indirekt HMV tároló fűtése  
külső váltószeleppel (RTFS)

Napkollektoros HMV készítés 
kombi készülékkel is (CTFS 24)

Multifunkciós relé 2 fűtési kör/ 
szolár vezérlésre (CTFS/RTFS 24)

Digitális kezelőfelület

 

 
MONOTERMIKUS 

 

 
BITERMIKUS 

 

 
MONOTERMIKUS 
(CTFS/RTFS 24) 

  

 
BITERMIKUS 
(CTFS 24 AF) 

 

 

 
1 FOKOZATÚ 

  

 
SZOLÁR VEZÉRLÉS 
 (CTFS/RTFS 24) 

 
3 KEVERT KÖR 

(CTFS/RTFS 24) 

 Számomra a családom biztonsága a legfontosabb, 
én azért válaszottam mert garanciát kaptam, hogy 
ki van zárva a szénmonoxid mérgezés veszélye.

Prohászka Fatime, Budapest XVIII.

FORMENTERA turbós kombi (CTFS) és fűtő (RTFS) készülék

Nehéz döntés volt fejest ugrani az ismeretlenbe, 
de meggyőzött a forgalmazó hozzáállása, és utólag 

szólva maximálisan megérdemelték a bizalmat.
Tóth Attila, Pilis

ITACA turbós kombi (CTFS) és fűtő (RTFS) készülék

Könnyű szerelni, nincs velük semmi gond, 
nem kell visszajárni, nagyon szervizbarát.
Koller József gázkészülék szerelő mester, 

Győr

PANAREA turbós kombi készülék

Sokkal kevesebb a gázszámlánk miközben 
soha ennyi melegvizünk nem volt, mindkét  

fürdőszobánkat kényelmesen ellátja melegvízzel.
Kelemen Tamás, Debrecen

NIAS turbós fűtőkészülék beépített HMV tárolóval

Jó Napot István!
Megnyugtatásul a kazán kifogástalanul működik :-) 

Ám egy éves karbantartás előírt és célszerű is.
Nem sürgős, de jó lenne túl lenni rajta.

Mádai László, Dunaújváros (e-mail a szervizesnek)
PANAREA kéményes kombi készülék

Könyörögnöm kell, hogy legalább az éves 
karbantartásra beengedjenek, mert annyira 

nem igényel szervizelést.
Dubai László szervizes, Kecel

ANTEA kéményes kombi készülék

Sokkal alacsonyabb a gázszámlánk, és ami 
meglepő, hogy ugyanolyan szobahőmérséklet 
mellett, alacsonyabb fűtővízzel egyenletes a 

lakás hőmérséklete.
Kolarics Lajos, Nagykanizsa

FORMENTERA kéményes kombi (CTN) és fűtő (RTN) készülék
Robosztus felépítés -
Hosszú élettartam

 
IDŐJÁRÁSFÜGGŐ 

SZABÁLYOZÁS 
 

Vízkővédelem és fagyvédelem 
funkciók

Szivattyú blokkolásgátló és 
utókeringtetési funkció

Indirekt HMV tároló fűtése  
külső váltószeleppel (RTFS)

Napkollektoros HMV készítés 
kombi készülékkel is

Multifunkciós relé (2 fűtési kör 
vagy szolár vezérlésre)

Érintőképernyős kijelző

 

 
3 FOK. SZIVATTYÚ 

 

 
MONOTERMIKUS 

Beépített időjáráskövető 
szabályozó és távműködtető

 
IDŐJÁRÁSFÜGGŐ 

SZABÁLYOZÁS 
 

Intelligens nyomástartó 
rendszer

Szivattyú blokkolásgátló és 
utókeringtetési funkció

Indirekt HMV tároló fűtése  
külső váltószeleppel (RTFS)

Napkollektoros HMV készítés 
kombi készülékkel is

Multifunkciós relé (2 fűtési kör 
vagy szolár vezérlésre)

Érintőképernyős kijelző

 

 
3 FOK. SZIVATTYÚ 

 

 
INOX HMV 

(KOMBI) 

 

 
INOX HMV 

(KOMBI) 

Egyszerű kezelhetőség

Rendkívül kis helyszükséglet

Vízkővédelem és fagyvédelem 
funkciók

Szivattyú blokkolásgátló és 
utókeringtetési funkció

Napkollektoros HMV készítés 
kombi készülékkel is

Megbízható működés

LED kijelzős

 

 
1 FOKOZATÚ 

  

 
MONOTERMIKUS 

Bőséges mennyiségű melegvíz

 
IDŐJÁRÁSFÜGGŐ 

SZABÁLYOZÁS 
 

AQUA-PREMIUM rendszer

Kis helyszükséglet -  
csak 450 mm széles

Vízkővédelem és fagyvédelem 
funkciók

Szivattyú blokkolásgátló és 
utókeringtetési funkció

Energiatakarékos - a HMV tároló 
igény szerint ki/be kapcsolható

Digitális kezelőfelület

 

 
3 FOK. SZIVATTYÚ 

 
25L RÉTEGTÁROLÓ 

 
5 KEVERT KÖR 

Rendkívül kis helyszükséglet

Megbízható működés

Vízkővédelem és fagyvédelem 
funkciók

Szivattyú blokkolásgátló és 
utókeringtetési funkció

Napkollektoros HMV készítés 
kombi készülékkel is

Maximális biztonság - 
füstgáz visszaáramlás gátló

Digitális kezelőfelület

 
IDŐJÁRÁSFÜGGŐ 

SZABÁLYOZÁS 
 

 

 
1 FOKOZATÚ 

 

Robosztus felépítés -
Hosszú élettartam

Vízkővédelem és fagyvédelem 
funkciók

Szivattyú blokkolásgátló és 
utókeringtetési funkció

Indirekt HMV tároló fűtése  
külső váltószeleppel (RTFS)

Multifunkciós relé (2 fűtési kör 
vagy szolár vezérlésre)

Érintőképernyős kijelző

 

 
MONOTERMIKUS 

 
IDŐJÁRÁSFÜGGŐ 

SZABÁLYOZÁS 
 

 

 
3 FOK. SZIVATTYÚ 

 

 
INOX HMV 

(KOMBI) 

 

 
BITERMIKUS 

Egyszerű kezelhetőség

Rendkívül kis helyszükséglet

Vízkővédelem és fagyvédelem 
funkciók

Szivattyú blokkolásgátló és 
utókeringtetési funkció

Megbízható működés

LED kijelzős

 

 
1 FOKOZATÚ 

 

 
24KW - 160L/10’ 
28KW - 180L/10’ 
32KW - 200L/10’ 

 
 

 
BITERMIKUS  

SZOLÁR VEZÉRLÉS 

 

 
3 KEVERT KÖR 

 
SZOLÁR VEZÉRLÉS 

 

 
3 KEVERT KÖR 

 
SZOLÁR VEZÉRLÉS 

 

 
3 KEVERT KÖR 

 
3 KEVERT KÖR 

 

 
INOX HMV 
(CTFS 24) 

 

 
 

XXL INOX HMV 
 

Maximális biztonság - 
füstgáz visszaáramlás gátló

Maximális biztonság - 
füstgáz visszaáramlás gátló

“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “


